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Norpdpeis apporta continuamente migliorie ai 
suoi prodotti e si riserva il diritto di modificare 
senza preavviso i dati tecnici degli stessi. 
Nordpeis non si assume responsabilità per 
eventuali errori di stampa.

Visitate il sito nordpeis.it per 
visionare ulteriori immagini da cui trarre ispirazione



Visitate il sito nordpeis.it per 
visionare ulteriori immagini da cui trarre ispirazione
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La stufa ed il camino a legna hanno sempre 
occupato un ruolo particolare nel cuore e nelle 
case dei norvegesi. La Norvegia è famosa per i suoi 
inverni freddi e le sue lunghe notti, le abbondanti 
nevicate ed i venti gelidi. Il fuoco ha sempre giocato 
un ruolo chiave in Norvegia più che in qualsiasi altra 
parte dell’Europa. Il fuoco è il cuore della casa, una 
fonte vitale di calore, energia e serenità. 

C’è la convinzione diffusa che i norvegesi stessi 
siano persone fredde. Questo è un mito da sfatare. 
A causa del clima freddo essi nutrono una passione 
sfrenata per il calore: una passione che scorre nelle 
loro vene.

PROFONDE RADICI IN UN PAESE MODERNO
Oggi la Norvegia è un paese moderno ad alta 
tecnologia ed il freddo non rappresenta un ostacolo. 
I norvegesi adorano il calore profuso dalla legna, 
e nonostante tutte le nuove tecnologie che sono 
disponibili, nulla potrà sostituire il piacere di 
veder ardere la legna all’interno di una stufa o un 
caminetto. I norvegesi hanno sempre dato molta 
importanza ai benefici derivati dal fuoco della legna,  
questo accadeva in passato ed avviene  ancora oggi. 
La cultura del fuoco di legna è confermata dall’alto 
indice di rapporto di stufe e/o caminetti possedute 
per singola abitazione.

TRADIZIONE NORVEGESE
Nordpeis è stata fondata in Norvegia nel 1984 e da 
allora tutta la gamma di stufe e caminetti ha sempre 
attinto dalla nostra cultura e tradizione nordica. 
Qualità impareggiabile, tecnologie moderne e design 
innovativo sono la ricetta di Nordpeis per il successo. 

La nostra promessa di qualità guida le nostre azioni 
a partire dalla data della nostra nascita. Le nostre 
stufe e caminetti uniscono le antiche tradizioni con 
le caratteristiche tecnologiche più moderne. Il fuoco 
continua a diffondere la stessa sensazione ma, i 
nostri prodotti, soddisfano le esigenze più stringenti 
delle normative in vigore per una combustione 
pulita. Tutto questo porta alla esperienza norvegese, 
incorporando divertimento nel vedere la fiamma viva, 
accogliente e dolce riscaldamento delle nostre case e 
consapevolezza di preservare inalterato l’ambiente in 
cui viviamo.

MOLTO PIU’ CHE CALORE
La progettazione e la costruzione delle stufe e dei 
caminetti è molto cambiata nel tempo. Il prodotto 
Nordpeis non è solo una fonte di calore ma un 
elemento fondamentale nelle nostre case. I nostri 
prodotti sono stati concepiti e disegnati con linee 
pulite, focalizzando l’attenzione sulla qualità della 
combustione della legna. Con la nostra vasta gamma 
di prodotti e il loro potenziale adattamento al gusto 
personale, vi faciliterà nella scelta del modello idoneo 
alle vostre esigenze. Il risultato:  classici senza 
tempo che formano un naturale punto di incontro 
nelle case moderne.

BENVENUTI NELLA CULTURA DEL FUOCO
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In qualità di designer di caminetti, considero 
il caminetto uno degli elementi più importanti 
dell’arredamento della casa. Il caminetto deve 
soddisfare diversi requisiti, tecnici ed estetici, per un 
ottimale inserimento nella vostra casa.

Il caminetto sarà un ottima fonte di calore. Sarà in 
grado di riscaldare le case vecchie piene di spifferi e 
le nuove abitazioni molto coibentate. E’ importante 
riflettere quale funzione dovrà svolgere il vostro 
caminetto: dovrà essere un’anonima piccola fonte di 
calore o la maggiore attrazione della stanza?

In linea con la tradizione Nordpeis noi vogliamo 
sempre creare un intrigante e contemporaneo 
design. Essendo un prodotto acquistato per essere 
utilizzato molti anni è importante che possieda un 
design dalla linee essenziali capace di adattarsi 
all’evolversi degli stili di arredamento nei vari anni.

Al fine di ottenere una buona estetica in un 
caminetto questo deve essere proporzionato, 
mantenendo il giusto rapporto tra l’altezza e la 
larghezza, la finitura dei materiali ed ogni altro 
particolare dovrà combaciare. Tutti i dettagli devono 
essere considerati al fine di realizzare un insieme 
armonioso. L’estetica formerà attraverso l’interazione 
con i materiali e le soluzioni tecniche il focus dell’alta 
qualità. Ogni elemento deve essere soppesato e 
bilanciato per creare il modello perfetto.

NORDPEIS DESIGN
UNO DEGLI ELEMENTI D’ARREDO PIÙ IMPORTANTI DELLA VOSTRA CASA

“Quando tutti i dettagli collimano 
ed il caminetto è installato 
nella vostra casa, noi abbiamo 
raggiunto l’obbiettivo di creare 
un luogo di incontro naturale e 
caldo sotto tutti i punti di vista.”
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PERCHÉ SCEGLIERE NORDPEIS?
Un caminetto NORDPEIS è costituito da un inserto 
(anche detto focolare) formato da una camera di 
combustione con porta in vetro ed un rivestimento 
esterno in cemento speciale. 
Il rivestimento esterno è realizzato in modo tale da 
divenire un elemento di arredo.

RIVESTIMENTO IN CEMENTO SPECIALE
NORDPEIS è il più grande produttore in Europa e 
non esistono aziende concorrenti in grado di eseguire 
manufatti in cemento speciale per caminetti. Le nostre 
strutture in cemento speciale sono realizzate in moduli 
che ne facilitano il montaggio. Il rivestimento potrà essere 
rifinito con differenti accessori come ad esempio le cornici 
degli inserti, oppure in alcuni modelli vi sarà la possibilità 
di scegliere la finitura del cemento colorato e cerato.

Caratteristiche del cemento speciale:
• cemento alleggerito armato resistente in grado di 
sopportare calore elevato e gli sbalzi di temperatura
• una qualità costante nel tempo
• sistema modulare flessibile
• montaggio rapido, semplice e pulito
• potrà essere dipinto con pitture non plastiche 
• potrà essere ritinteggiato in qualsiasi momento
• l’installazione potrà avvenire senza rinforzi dei solai con 
  eccezione per alcuni modelli

NUOVE TECNOLOGIE DI COMBUSTIONE
La Norvegia è una nazione ad alta tecnologia, con dei 
regolamenti restrittivi relativi alle emissioni dei fumi in 
atmosfera. Al fine di mantenere elevati gli standard dei 
prodotti Nordpeis investe molte risorse economiche in 
ricerca e sviluppo di nuove tecnologie.
Siamo orgogliosi di offrire prodotti frutto di una attenta 
progettazione che soddisfano le normative e le esigenze 
attuali e di godere di un calore rispettoso dell’ambiente.

• Risparmio di combustibile grazie ad una combustione 
  ad alto rendimento
• Rispettoso dell’ambiente

• Combustione pulita con maggiori rese
• Rivestimento interno dei focolari in Thermotte®

AUMENTO DELLA POTENZA CALORICA GRAZIE AL 
THERMOTTE®
I pannelli di Thermotte® posizionati in tutti i prodotti 
Nordpeis aumentano la potenza termica di combustione 
del legno e permettono di ottenere una fiamma di colore 
chiaro ad elevata temperatura. 

• Camera di combustione che alla fine della combustione 
   ritorna chiara.
• Superfice del Thermotte® omogenea e compatta 
  riducendo la possibilità di sedimentazione della fuliggine.
• Combustione ad elevata temperatura, resistente sino a 
   1280 °C.
• La buona capacità isolante contribuisce ad ottenere una 
  combustione pulita anche a basse potenze.
• Solido, robusto e resistente agli urti.
• Di aspetto elegante.

ACCUMULATORE DI CALORE IN POWERSTONE
Il Powerstone è un prodotto realizzato da Nordpeis.  Esso 
assorbe e ad accumula il calore per poi renderlo in modo 
omogeneo e per lunghi periodi. Il  Powerstone assicurerà 
un calore piacevole e confortevole senza aumentare 
eccessivamente la temperatura dell’ambiente.

• Kit modulare di facile installazione che non richiede l’uso 
  di collanti.
• Grande capacità di accumulo termico.
• Lungo periodo di raffreddamento.

CAMINETTI PERSONALIZZABILI
Molti dei modelli di caminetti proposti da Nordpeis 
possono incontrare il vostro gusto. Potete scegliere tra 
varie tipologie di finitura del calcestruzzo esterno (grezzo 
o con finitura in cemento cerato), dipingere la superficie 
esterna in calcestruzzo a vostro piacimento oppure rivestire 
la struttura esterna con mattonelle o pietra rigenerata. 

• Personalizzazione della pedana salvapavimento
• Finitura a scelta o personalizzabile 

SEMPLICITA’ DI INSTALLAZIONE
Quando si acquista un prodotto Nordpeis viene 
consegnato in una cassa di legno completo di tutti di gli 
elementi (struttura ed inserto). A corredo della fornitura 
vi è un manuale di installazione contenente le varie fasi 
di assemblaggio. L’assemblaggio si compone di alcune 
fasi semplici ed intuitive; l’installazione generalmente non 
comporta opere murarie. Si consiglia vivamente di far 
effettuare l’installazione da personale qualificato.

UNA CONCEZIONE MODERNA SEMPRE ATTUALE
La creatività ha sempre rappresentato il nostro punto di 
partenza sia in termini estetici che di funzionalità.  I nostri 
modelli rispecchiano le tradizioni norvegesi rivisitate 
dal design scandinavo attuale. Naturalmente i prodotti 
risentono anche delle tendenze stilistiche del mercato 
europeo. Dopo qualche anno dall’installazione di un 
caminetto o una stufa Nordpeis qualora vogliate rinnovare 
gli arredi del vostro immobile, il caminetto o la stufa non 
avranno la necessità di essere sostituiti grazie al design 
pulito, essenziale, moderno e classico allo stesso tempo.
Con i prodotti Nordpeis voi fate una scelta oculata oggi e 
che durerà per molti anni.
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CLASSIFICAZIONE DELLA CASA.
Questi caminetti sono adatti a tutte le tipologie di abitazioni e sono predisposti per l’ingresso 
dell’aria di combustione dall’esterno (possono dipendere in fase di accensione dall’aria interna). 
Negli ultimi anni  sono stati introdotti nuovi metodi di ventilazione delle case. Questo influenza 
il funzionamento del caminetto. Se non c’è sufficiente aerazione della casa può verificarsi il 
richiamo dei fumi dalla canna fumaria. Per assicurare l’aria sufficiente sarà necessario collegare 
direttamente la presa dell’aria di combustione all’esterno. Se voi abitate in una casa provvista di 
VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) è importante che voi pianificate l’utilizzo dell’ingresso 
esterno dell’aria di combustione. Noi quindi vi raccomandiamo un caminetto avente il bollino con la 
simbologia della casa verde.

RISCALDAMENTO CONVETTIVO. 
Il riscaldamento a convezione offre un incremento del comfort e maggiore uniformità di calore in 
tutta la stanza.

ACCUMULO DI CALORE. 
I caminetti e le stufe ad accumulo di calore sono progettate per fornire moderate quantità di calore 
per lunghi periodi con poche combustioni. La serie di stufe NORDPEIS Salzburg è progettata per 
accumulare il calore.

POSSIBILITA’ DI STOCCAGGIO DEL CALORE.
Alcuni prodotti Nordpeis hanno la possibiltà di inserimento di un accumulatore di calore presente 
tra gli accessori chiamato PowerstoneTM che viene inserito durante l’installazione.

POSIZIONAMENTO DEL CAMINETTO.
Molti dei nostri caminetti hanno più opzioni di posizionamento. Tutti i nostri prodotti che hanno 
uno o più dei simboli sotto illustrati vi indicheranno come potrete posizionare il vostro prodotto 
nella stanza.

ANGOLO  - Caminetto indicato per installazione ad angolo..

A PARETE - Caminetto indicato per installazione a parete.

LIBERA INSTALLAZIONE - Caminetto indicato per libera installazione.

LEGENDA SIMBOLOGIA
DESCRIZIONE DEI SIMBOLI
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Calore convettivo - stufe e caminetti che riscaldano l’intera stanza.
Il riscaldamento a convezione è una tipologia di trasmissione del calore ottenuta 
quando si utilizzano delle intercapedini nelle stufe e nei caminetti.

Questo significa che l’aria fredda viene aspirata nella parte inferiore del caminetto, 
l’aria viene riscaldata nell’intercapedine delle due pareti, dove si espande e viene 
naturalmente trasmessa all’ambiente attraverso la griglia.  Il calore si diffonde più 
rapidamente in tutta la stanza/casa diversamente da quanto accade con una stufa 
radiante con parete singola. Quando utilizzate una stufa a parete singola (ghisa o ac-
ciaio) per riscaldare voi otterrete alti livelli di calore attorno alla stufa mentre rimar-
ranno più fredde le altri parti della stanza.

I disegni vi illustrano il riscaldamento convettivo (caminetti, inserti e stufe a doppia 
parete) contro il riscaldamento radiante (semplici stufe in ghisa o acciaio senza la 
doppia parete per la convezione). Tutti i caminetti con inserto lavorano a convezio-
ne, la maggior parte delle stufe in ghisa ed acciaio disponibili nel mercato oggi non 
offrono la soluzione convettiva.

VI RACCOMANDIAMO IL CALORE CONVETTIVO

CALORE CONVETTIVO

I disegni vi illustrano il riscaldamento convettivo (caminetti, inserti e stufe a doppia parete) contro il riscaldamento radiante (semplici stufe in ghisa o acciaio senza la doppia parete per la convezione). 

CALORE RADIANTE

Nordpeis raccomanda vivamente il riscaldamento 
convettivo che vi offrirà un maggior comfort ed 
uniformità di riscaldamento in tutta la stanza.
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NORDPEIS CAMINETTI
Un ambiente accogliente e piacevolmente intimo ove il 
caminetto non farà solo da riscaldamento e vi fornirà un 
piacevole comfort.

Nella costruzione de nostri caminetti noi abbiamo 
trasmesso diligenza, la storia norvegese ed il design 
contemporaneo in ogni dettaglio. Quando voi comprate un 
caminetto avrete solo il meglio da noi.

Il vostro caminetto rappresenterà il vostro stile.
Quando voi scegliete un caminetto Nordpeis voi potete 
personalizzarlo secondo il vostro gusto. Per molti caminetti 
voi potete scegliere diverse cornici di porte, accessori e 
diverse finiture di cemento. Voi potete anche dipingere la 
superficie o rivestire con mattonelle di ceramica o marmo 
nei colori a vostra scelta.

Noi produciamo caminetti con diverse tipologie di finitura.

Cemento speciale
Il nostro cemento speciale è fornito pronto per la 
tinteggiatura. La tinteggiatura potrà essere fatta nei colori 
desiderati a base acqua.

Colorado naturale lucidato
E’ un calcestruzzo speciale con una particolare finitura 
levigata e lucidata.

Colorado white
E’ un calcestruzzo speciale di colore bianco con una 
particolare finitura levigata.

Colorado antracite
E’ un calcestruzzo speciale di colore antracite con una 
particolare finitura levigata e lucidata.

Visitate il sito nordpeis.it per 
visionare ulteriori immagini da cui trarre ispirazione
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NORDPEIS AMSTERDAM AD ANGOLO

Amsterdam ad angolo viene fornito con un porta legna da posizionare in corrispondenza della canna fumaria. Questo porta legna che misura al massimo cm 53, può essere ridotto all‘occorrenza. Il 
caminetto installabile ad angolo sia posizionato a destra che a sinistra con o senza porta legna.
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Informazioni tecniche: Distanza di sicurezza: Dimensioni:

NORDPEIS AMSTERDAM AD ANGOLO

Accessori
Pedana salvapavimento in cemento cerato o vetro grigio.
Kit ingresso aria esterna
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FIG A 

Dimensioni (A/L/P mm): 1380 / 845 / 645
Inserto: N-24
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Campo di potenza (kW): 3-12
Potenza termica nominale (kW): 7
Superficie riscaldabile (m2): 45-180
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 349
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NORDPEIS ATLANTA

Nordpeis Atlanta è una delle novità Nordpeis 2015. Piccolo caminetto che ben si adatta per le piccole stanze. 
Foto: Nordpeis Atlanta Alto Colorado White con pedana salva pavimento in vetro trasparente.
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Informazioni tecniche: Dimensioni:Distanza di sicurezza:

NORDPEIS ATLANTA

Dimensioni (A/L/P mm): 1185 e 1485 / 526 / 507
Inserto: S-26R
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Campo di potenza (kW): 4-8
Potenza termica nominale (kW): 5,1
Superficie riscaldabile (m2): 60-120
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 196 e 225

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro trasparente. 
Kit ingresso aria esterna.

1) Cemento speciale 2) Colorado naturale lucidato 3) Colorado White con 
fronte Antracite 4) Colorado White  5) Alto Cemento speciale 6) Alto 
Colorado naturale lucidato 7)  Alto Colorado White con fronte Antracite 
8) Alto Colorado White

1)                  2)                3)             4)                     5)                 6)             7)               8)
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You need the following tools
Folgende Werkzeuge sind notwendig.
Vous avez besoin des outils suivants
Attrezzi ed utensili necessari

FIG 1a  - Atlanta / S-26R=mm

FIG 1b - Atlanta High / S-26R = mm

Du trenger følgende verktøy
Du behöver följande verktyg
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=Firewall/ Hitzenschutzwand / Mur parfeu / Parete non combustibile
=Combustible material / Brennbarem Material / Matières combustibles/ Parete combustibile 

FIG 2
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N.B.: Questo è un nuovo modello. 
Noi lavoriamo costantemente ai 

prodotti alcuni particolari possono 
essere cambiati. Verifica nel sito 

nordpeis.it gli ultimi aggiornamenti. 
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Chicago II è un caminetto con focolare posizionato alto con un grande vetro ad angolo che permette di avere una buona visibilità della fiamma. Chicago II è disponibile nella versione alta o 
bassa. Il caminetto può essere installato a parete, ad angolo o indipendente. L‘inserto con la cornice della porta sono disponibili in quattro finiture. L‘immagine: Nordpeis Chicago II alto.

NORDPEIS CHICAGO II BASSO E ALTO
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Informazioni tecniche: Distanza di sicurezza: Dimensioni:

Dimensioni (A/L/P mm): 1985 e 2385 / 620 / 620
Inserto: N-36A
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Campo di potenza (kW): 4,5-10
Potenza termica nominale (kW): 7
Superficie riscaldabile (m2): 50-150
Posizione uscita fumi: Superiore, posteriore e laterale
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 305 e 343

NORDPEIS CHICAGO II BASSO E ALTO
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Accessori
Pedana salvapavimento in pietra Colorado o marmo Ruivina
Kit ingresso aria esterna
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NORDPEIS DENVER

Denver è una delle novità del 2015. Potete scegliere la vista della fiamma a destra o a sinistra con possibilità di scegliere quattro differenti finiture di cornice della porta. Foto: Nordpeis Denver 
destro con cornice nera.
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Informazioni tecniche: Dimensioni:Distanza di sicurezza:

Dimensioni (A/L/P mm): 1476 / 1347 / 981
Inserto: N-36A
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Campo di potenza (kW): 4,5-10
Potenza termica nominale (kW): 7
Superficie riscaldabile (m2): 50-150
Posizione uscita fumi: Superiore, posteriore e laterale
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 397

NORDPEIS DENVER

Accessori
Kit ingresso aria esterna.
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You need the following tools
Folgende Werkzeuge sind notwendig.
Vous avez besoin des outils suivants

Denver Left / N-36A =mm
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Attrezzi ed utensili necessari
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You need the following tools
Folgende Werkzeuge sind notwendig.
Vous avez besoin des outils suivants

Denver Left / N-36A =mm
FIG 1A

Denver Right / N-36A =mm

Attrezzi ed utensili necessari

N.B.: Questo è un nuovo modello. 
Noi lavoriamo costantemente ai 

prodotti alcuni particolari possono 
essere cambiati. Verifica nel sito 

nordpeis.it gli ultimi aggiornamenti. 
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NORDPEIS DUBLIN FRONT IV

Dublin Front IV è fornito con un porta legna laterale con protezione in vetro a pavimento e nella parete retrostante verticale. E‘ caratterizzato da una parete frontale con finitura da
tinteggiare. Puo‘ essere assemblato posizionando l‘inserto a destra o a sinistra. L‘inserto con la cornice della porta sono disponibili in cinque finiture.
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

Dimensioni (A/L/P mm): 1310 / 1130 / 540
Inserto: N-20F
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Campo di potenza (kW): 2-10
Potenza termica nominale (kW): 7
Superficie riscaldabile (m2): 30-150
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 382

NORDPEIS DUBLIN FRONT IV

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro grigio
Kit ingresso aria esterna
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Estoril è un caminetto classico che ben si adatta anche agli ambienti moderni e funzionali. Estoril è fornito con un porta legna inferiore. L‘inserto con la cornice della porta sono disponibili in
quattro finiture. L‘immagine: Nordpeis Estoril alto

NORDPEIS ESTORIL ALTO
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Informazioni tecniche: Dimensioni:Distanza di sicurezza:

Dimensioni (A/L/P mm): 1795 / 700 / 440
Inserto: N-21
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 35
Campo di potenza (kW): 2-10
Potenza termica nominale (kW): 6
Superficie riscaldabile (m2): 30-150
Posizione uscita fumi: Superiore, posteriore e laterale
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 248

NORDPEIS ESTORIL ALTO
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Pedana salvapavimento in marmo Ruivina
Kit ingresso aria esterna
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Fargo è un caminetto con inserto angolare con porta saliscendi. Fargo viene fornito in due versioni con cornice e ripiano in cemento cerato antracite o con gli stessi elementi in marmo 
Carrara. L’inserto con la cornice della porta sono disponibili sol in colore nero.. L‘immagine: Nordpeis Fargo con rivestimento in listelli di legno

NORDPEIS FARGO
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Informazioni tecniche: Dimensioni:Distanza di sicurezza:

Dimensioni (A/L/P mm): 1480 / 1145 / 600
Inserto: Q-34AL altore/venstre
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 50
Campo di potenza (kW): 4-9
Potenza termica nominale (kW): 7
Superficie riscaldabile (m2): 60-135
Posizione uscita fumi: Superiore, posteriore e laterale
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): Marmo 348, calcestruzzo cerato 340

Accessori
Rivestimento in listelli di legno
Kit ingresso aria esterna

NORDPEIS FARGO
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Du trenger følgende verktøy 
You need the following tools Fargo =mm

FIG 1A
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FIG 1A

 860 
 920 

 1090 

 1145 

 1
48

0 

 1
01

0 
 1

18
0 

 6
00

 

 440  705 

 2
70

 

 5
45

 
 6

00
 

 440 
 705 

 425 

 2
70

 

12 

=Brannmur/ Brandmur/ Palomuuri/ Firewall
=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/ Combustible material
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GB - Additional information see page 14-15
NO - For mer informasjon se side 14-15
SE  - För mer information see sida 14-15
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NORDPEIS HAVANNA 

Havanna è un caminetto con un’ampia visione della fiamma che puo’ essere installato ad angolo, a parete o indipendente. Puo’ essere completato con il porta legna verticale. L’inserto con la 
cornice della porta sono disponibili solo in colore nero.. L‘immagine: Nordpeis Havanna con porta legna verticale laterale.
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Informazioni tecniche: Dimensioni:Distanza di sicurezza:

NORDPEIS HAVANNA

29

 2
00

5 

 480 

 4
80

 

 245 

 2
45

 
20

05

13
30

*

85
5

FIG 1 = mm 

* Tilkoblingshøyden er basert på bruk av et 2x45°  vinklet rør
* The connection height is based on the use of 2x45° angled pipes
* Anslutningshöjden grundar sig på användning av 2x45° vinklade rör
* Liitäntäkorkeus käytettäessä 2x45-asteisia taivutettuja liitosputkia.

24
5

30 

FIG 2FIG 1

=Brannmur/Brandmur/Palomuuri//Firewall/Mur parefeu/Hitzenschutzwand
=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/Combustible material
  Matières combustibles/Brennbarem Material

10
0

50

100

50

1060

10
60

>3
00

55
0

10
0

50

450

205

80
0

10
0 13

20

635

30 

FIG 2FIG 1

=Brannmur/Brandmur/Palomuuri//Firewall/Mur parefeu/Hitzenschutzwand
=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/Combustible material
  Matières combustibles/Brennbarem Material

10
0

50

100

50

1060

10
60

>3
00

55
0

10
0

50

450

205

80
0

10
0 13

20

635

Dimensioni (A/L/P mm): 2005 / 480 / 480
Inserto: S-31A (N-31V)
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Campo di potenza (kW): 4-8
Potenza termica nominale (kW): 6
Superficie riscaldabile (m2): 60-120
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 282

Accessori
Porta legna verticale laterale
Pedana salvapavimento in vetro trasparente o grigio
Cassetta estraibile raccoglicenere
Kit ingresso aria esterna
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NORDPEIS JERSEY

Jersey è un caminetto bifacciale che può essere installato indipendente o accostato ad una parete nel lato corto. Il caminetto puo‘ essere personalizzato in entrami i lati con le cornici a scelta 
tra quelle disponibili. L‘inserto con la cornice della porta sono disponibili in quattro finiture. 
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

NORDPEIS JERSEY

Dimensioni (A/L/P mm): 1340 / 1130 / 480
Inserto: N-23G
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Campo di potenza (kW): 4,5-10
Potenza termica nominale (kW): 7
Superficie riscaldabile (m2): 65-150
Posizione uscita fumi: Superiore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 387

Accessori
Cornice in vetro nero, acciaio spazzolato, pietra
Colorado color sabbia o nera
Pedana salvapavimento in vetro nero, acciaio
spazzolato, pietra Colorado color sabbia o nera
Kit ingresso aria esterna
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NORDPEIS KOBE

Kobe è un caminetto minimalista ed iper-moderno progettato per ottenere un effetto widescreen. L‘inserto X-25F è lungo e stretto. Grazie agli elementi supplementari il caminetto potrà 
essere ulteriormente personalizzato alzando il focolare, invertendo il posizionamento di base per ottenere un porta legna.
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Informazioni tecniche: Dimensioni:Distanza di sicurezza:

NORDPEIS KOBE

Dimensioni (A/L/P mm): 1015, 1340, 1665 / 1430 / 420
Inserto: X-25F
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 50
Campo di potenza (kW): 3,2-6,1
Potenza termica nominale (kW): 6,6
Superficie riscaldabile (m2): 40-90
Posizione uscita fumi: Superiore, posteriore e laterale
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso: 341, 396, 452

Accessori
Elementi supplementari di sopralzo.
Elemento sagomato obliquo per il porta legna
Pedana salvapavimento in vetro nero o trasparente
Kit ingresso aria esterna
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Du trenger følgende verktøy 
You need the following tools

Tarvitset seuraavat työkalut
Du behöver föjande verktyg
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=Brannmur/ Brandmur/ Palomuuri/ Firewall
=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/ Combustible material
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NORDPEIS LISBOA

Nordpeis Lisboa è un caminetto di contenute dimensioni che occupa un piccolo spazio della vostra stanza, con parete posteriore protetta. 
Foto: Nordpeis Lisboa con pedana salva pavimento in vetro trasparente.
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

NORDPEIS LISBOA

Dimensioni (A/L/P mm): 1630 / 413 / 452
Inserto: S-18U
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Campo di potenza (kW): 3-6
Potenza termica nominale (kW): 5
Superficie riscaldabile (m2): 40-90
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore.
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 253

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro trasparente 
Cassetta raccogli cenere
Kit ingresso aria esterna

N.B.: Questo è un nuovo modello. 
Noi lavoriamo costantemente ai 

prodotti alcuni particolari possono 
essere cambiati. Verifica nel sito 

nordpeis.it gli ultimi aggiornamenti. 
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London è un caminetto dalle linee essenziali personalizzabile grazie all‘ampia gamma di cornici disponibili. L‘inserto con la cornice della porta sono disponibili in quattro finiture.

NORDPEIS LONDON A PARETE
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Informazioni tecniche: Dimensioni:Distanza di sicurezza:
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NORDPEIS LONDON A PARETE

Dimensioni (A/L/P mm): 1340 / 1130 / 440
Inserto: N-21
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 35
Campo di potenza (kW): 2-10
Potenza termica nominale (kW): 6
Superficie riscaldabile (m2): 30-150
Posizione uscita fumi: Superiore, posteriore e laterale
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 238

Accessori
Cornici in vetro di colore nero o arancio
Cornici in acciaio colore blu, antracite e nero
Pedana salvapavimento in vetro di colore nero o arancio
Pedana salvapavimento in acciaio colore blu, antracite e nero
Kit ingresso aria esterna

Vetro Acciaio



36

NORDPEIS ODENSE

Odense è un caminetto moderno dalle linee eleganti. Dispone di un portalegna inferiore che può accogliere la legna per l‘accensione. Camera di combustione alta con un grande vetro angolare. 
Odense è progettato per essere installato indipendente, ad angolo o a parete. Grazie all‘inserto con vetro angolare si può ammirare la fiamma da più punti nella stanza. 
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

NORDPEIS ODENSE

Dimensioni (A/L/P mm): 1790 / 500 / 500
Inserto: S-31A (N-31V)
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Campo di potenza (kW): 4-8
Potenza termica nominale (kW): 6
Superficie riscaldabile (m2): 60-120
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 253

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro trasparente o nero
Cassetta estraibile raccoglicenere
Kit ingresso aria esterna
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NORDPEIS OSAKA

Nordpeis Osaka è fornito di parete posteriore di protezione nel caso di installazione a contatto con pareti combustibili. Possibilità di sei differenti finiture frontali e sette diversi colori di finitura 
della cornice della porta. Foto Nordpeis Osaka con fronte in marmo Carrara, cornice porta exclusive bianco e pedana salva pavimento in vetro trasparente.
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Informazioni tecniche: Distanza di sicurezza: Dimensioni:

NORDPEIS OSAKA

Dimensioni (A/L/P mm): 1720 / 736 / 403
Inserto: N-20F
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Campo di potenza (kW): 2-10
Potenza termica nominale (kW): 7,4
Superficie riscaldabile (m2): 30-150
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 276

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro trasparente 
Fronte in marmo o in ceramica
Kit ingresso aria esterna

Fronti di marmo:Concreto: Fronti in ceramica:

1) Cemento speciale 2) marmo Carrara Bianco 3) Pietra Ruivina sabbiata 4) Ceramica 
diamantata nera 5) Ceramica marrone ruggine 6) Ceramica diamantata argento. 

1)                                  2)                            3)                            4)                            5)                             6)  
17

You need the following tools
Folgende Werkzeuge sind notwendig.
Vous avez besoin des outils suivants
Attrezzi ed utensili necessari

FIG 1  - Osaka / N-20F   =mmDu trenger følgende verktøy
Du behöver följande verktyg
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N.B.: Questo è un nuovo modello. 
Noi lavoriamo costantemente ai 

prodotti alcuni particolari possono 
essere cambiati. Verifica nel sito 

nordpeis.it gli ultimi aggiornamenti. 
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NORDPEIS OSAKA T

Scegliete tra sei differenti rivestimenti frontali e due diverse finiture delle cornice della porta. può essere usato per dividere una stanza con la possibilità di differenziare i due fronti. 
Foto: Osaka T con rivestimento in marmo Carrara, cornice exclusive bianco e pedana salva pavimento in vetro trasparente.
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Informazioni tecniche:

NORDPEIS OSAKA T

Dimensioni (A/L/P mm): 1720 / 736 / 355
Inserto: N-20T
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Campo di potenza (kW): *
Superficie riscaldabile (m2): *
Posizione uscita fumi: Superiore e laterale
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): *

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro trasparente 
Fronte in marmo o in ceramica
Kit ingresso aria esterna

Cemento speciale                         Marmo Carrara Bianco            Pietra Ruivina sabbiata                  Ceramica diamantata nera       Ceramica marrone ruggine    Ceramica diamantata argento. 

N.B.: Questo è un nuovo modello. 
Noi lavoriamo costantemente ai prodotti alcuni particolari 
possono essere cambiati. Verifica nel sito nordpeis.it gli ultimi 
aggiornamenti. 

Nuovo 
modello!
Verifica nel sito 
nordpeis.it gli ultimi 
aggiornamenti. 
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Panama è un caminetto modulare con possibilità di numerose combinazioni. E‘ possibile scegliere di inserire l‘inserto frontale Q-23FL oppure quello angolare, sia in versione destra che 
sinistra, Q-34AL. Questo caminetto è stato progettato per assecondare innumerevoli possibilità di personalizzazione relative al porta legna e/o alle panche laterali. L‘inserto con la cornice 
della porta è disponibile solo in finitura colore nero.

NORDPEIS PANAMA
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Informazioni tecniche:

NORDPEIS PANAMA

Dimensioni (A/L/P mm): 
Basso 1390, Media 1820, Alto 2390 / 940 / 500
Inserto: Q-23FL & Q-34AL angolare
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 50
Campo di potenza (kW): 4-9
Potenza termica nominale (kW): Q-23FL: 6 / Q-34AL: 7
Superficie riscaldabile (m2): 60-135
Posizione uscita fumi: Superiore, posteriore e laterale
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): Frontale: basso 313, media 349, alto 383
                  Angolare: basso 317, media 353, alto 451

Accessori
Elemento di sopralzo
Porta legna verticale
Panca frontale con finitura superiore in cemento cerato
antracite o marmo di Carrara
Panca/portalegna laterale con finitura superiore in cemento
cerato antracite o marmo di Carrara
Pedana salvapavimento in cemento cerato antracite o
marmo di Carrara
Pedana salvapavimento in vetro trasparente o nero
Accumulatore di calore in Powerstone
Kit ingresso aria esterna

PANAMA BASSO: Panama:

PORTA LEGNA VERTICALE: PANCA FRONTALE:

Basso Q-23FL Media Q-23FL

Standard Q-23FL panca 
frontale

Media Q-23FL
legna verticale

Media Q-23FL legna 
verticale e elemento di 
sopralzo

Basso Q-34AL 
sinistro

Media Q-34AL 
sinistro

Media Q-34AL legna 
verticale

Basso Q-34AL 
destro

Media Q-34AL 
destro

Standard Q-34AL panca 
frontale

Alto Q-34AL 
destro elemento di 
sopralzo

Co+

Co+



Dimensioni frontale:Distanza di sicurezza:

Panama Basso Q-23FL Panama Media Q-23FL

NORDPEIS PANAMA

13

You need the following tools
Folgende Werkzeuge sind notwendig.

Panama EU Straight High / Q23FL =mm
FIG 1A

Panama EU Straight Standard / Q-23FL=mm

Attrezzi ed utensili necessari

13

You need the following tools
Folgende Werkzeuge sind notwendig.

Panama EU Straight High / Q23FL =mm
FIG 1A

Panama EU Straight Standard / Q-23FL=mm

Attrezzi ed utensili necessari
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Panama EU Low Straight / Q-23FL =mm

Panama EU Low Corner / Q-23FL =mm

15

Panama EU Low Straight / Q-23FL =mm

Panama EU Low Corner / Q-23FL =mm
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=Firewall/ Hitzenschutzwand / Mur parfeu / Parete non combustibile
=Combustible material / Brennbarem Material / Matières combustibles/ Parete combustibile 
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=Firewall/ Hitzenschutzwand / Mur parfeu / Parete non combustibile
=Combustible material / Brennbarem Material / Matières combustibles/ Parete combustibile 

FIG 2a

74
0 

m
m

150 mm

Panama EU Low Straight with Q-23FL 

15 mm

Panama EU Low Corner with Q-34 AL R/L

0 
m

m
0 

m
m

E

F

Panama EU Low

74
0 

m
m

150 mm

Panama EU Low Straight with Q-23FL 

0 
m

m

G

15 mm

Panama EU Low Corner with Q-34 AL R/L

0 
m

m

H



45 Spiegazione dei simboli pagina 8.

Dimensioni angolare:

Panama Basso Q-34AL Panama Media Q-34AL Panama Alto Q-34ALPanama Alto Q-23FL

NORDPEIS PANAMA

13

You need the following tools
Folgende Werkzeuge sind notwendig.

Panama EU Straight High / Q23FL =mm
FIG 1A

Panama EU Straight Standard / Q-23FL=mm

Attrezzi ed utensili necessari

14 

Panama EU Corner Right High / Q-34AL/R =mm

Panama EU Corner Right Standard / Q-34AL/R =mm

14 

Panama EU Corner Right High / Q-34AL/R =mm

Panama EU Corner Right Standard / Q-34AL/R =mm

14 

Panama EU Corner Right High / Q-34AL/R =mm

Panama EU Corner Right Standard / Q-34AL/R =mm

14 

Panama EU Corner Right High / Q-34AL/R =mm

Panama EU Corner Right Standard / Q-34AL/R =mm

15

Panama EU Low Straight / Q-23FL =mm

Panama EU Low Corner / Q-23FL =mm

15

Panama EU Low Straight / Q-23FL =mm

Panama EU Low Corner / Q-23FL =mm
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NORDPEIS PRAGA

Praga ha la protezione posteriore integrata sia nella versione alta che bassa. Scegliete tra due diverse finiture della cornice della porta. Foto: Nordpeis Praga con cornice exclusive nera e 
pedana salva pavimento in vetro trasparente.
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Informazioni tecniche:

NORDPEIS PRAGA

Dimensioni (A/L/P mm): 1750 / 542 / 457
Inserto: N-20U
Possibilità di collegamento aria esterna: *
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Campo di potenza (kW): *
Superficie riscaldabile (m2): *
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso: 253

Accessori
Elemento di sopralzo
Pedana salvapavimento in vetro trasparente 
Kit ingresso aria esterna

PRAGA,                                                              PRAGA alto

Nuovo 
modello!
Verifica nel sito 
nordpeis.it gli ultimi 
aggiornamenti. 

N.B.: Questo è un nuovo modello. 
Noi lavoriamo costantemente ai prodotti alcuni particolari 
possono essere cambiati. Verifica nel sito nordpeis.it gli ultimi 
aggiornamenti. 
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NORDPEIS RONDA

Ronda è un caminetto indipendente con un‘altezza importante. Presenta un‘ampia camera di combustione posizionata a circa cm 70 da terra. Ronda è disponibile in tre versioni: finitura in 
cemento da tinteggiare, cemento cerato antracite, o cemento cerato crema. In tutte le versioni è possibile installare l‘accumulatore di calore in PowerstoneTM al fine di aumentare l‘autonomia del
caminetto. L‘inserto con la cornice della porta è disponibile solo in colore nero.
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Informazioni tecniche: Distanza di sicurezza: Dimensioni:

Dimensioni (A/L/P mm): 2000 / 600 / 600
Inserto: S-26R
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Campo di potenza (kW): 4-8
Potenza termica nominale (kW): 5,1
Superficie riscaldabile (m2): 60-120
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 321 e 417

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro di colore nero o grigio
Pedana salvapavimento in cemento cerato colore antracite o crema
Accumulo di calore in PowerStone kg 285
Kit ingresso aria esterna

NORDPEIS RONDA
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PowerStoneTM

E’ un’esclusiva Nordpeis. Esso 
assorbe ed accumula calore e 
lo rilascia uniformemente per 
molto tempo.

Cemento cerato 
antracite

Cemento cerato 
bianco

Versione base dipinta 
di bianco

Co+

Co+
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Ronda 160 è un caminetto indipendente nella versione di altezza ridotta rispetto al Modelloo Ronda. Presenta un‘ampia camera di combustione. Ronda 160 è disponibile in quattro versioni: 
finitura in cemento da tinteggiare, cemento cerato antracite, o cemento cerato crema, finitura in pietra ollare. In tutte le versioni è possibile installare l‘accumulatore di calore in PowerstoneTM al 
fine di aumentare l‘autonomia del caminetto. L‘inserto con la cornice della porta è disponibile solo in colore nero.

NORDPEIS RONDA 160
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Informazioni tecniche: Distanza di sicurezza: Dimensioni:

NORDPEIS RONDA 160

Dimensioni (A/L/P mm): 1600 / 600 / 600
Inserto: S-26R
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Campo di potenza (kW): 4-8
Potenza termica nominale (kW): 5,1
Superficie riscaldabile (m2): 60-120
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 321

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro di colore nero o grigio
Pedana salvapavimento in cemento cerato colore
antracite o crema, pietra Ruivina sabbiata
Accumulo di calore in PowerStone kg 195
Kit ingresso aria esterna
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E’ un’esclusiva Nordpeis. Esso 
assorbe ed accumula calore e 
lo rilascia uniformemente per 
molto tempo.Co+
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NORDPEIS SAKAI

Sakai è un caminetto di ridotto ingombro ed elegante. L‘inserto X-20F è un nuovo Modelloo che prevede la possibilità di posizionare la legna in verticale. Sakai è disponibile in tre versioni: finitura 
in cemento da tinteggiare, cemento cerato Colorado Bianco, o cemento cerato Colorado Bianco con griglie laterali. L‘inserto con la cornice della porta è disponibile solo in colore nero.
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Informazioni tecniche: Distanza di sicurezza: Dimensioni:

Dimensioni (A/L/P mm): 1642 / 450 / 369
Inserto: X-20F
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Campo di potenza (kW): 2,8-5
Potenza termica nominale (kW): 5
Superficie riscaldabile (m2): 45-60
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): Collorado w 197/Betong 216 e Grate 222

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro di colore nero
Kit ingresso aria esterna

NORDPEIS SAKAI
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You need the following tools
Sakai =mm
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=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/ Combustible material
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Stockholm è un caminetto di piccole dimensioni che ben si adatta nelle abitazioni. E‘ fornito con una protezione antincendio retrostante. E‘ possibile abbinare un portalegna verticale . L‘inserto 
con la cornice della porta sono disponibili in cinque finiture.

NORDPEIS STOCKHOLM
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Informazioni tecniche: Dimensioni:Distanza di sicurezza:

Dimensioni (A/L/P mm): 1160 / 665 / 400
Inserto: N-20F
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Campo di potenza (kW): 2-10
Potenza termica nominale (kW): 7,4
Superficie riscaldabile (m2): 30-150
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 193

Accessori
Portalegna verticale in cemento
Pedana salvapavimento in vetro colore nero.
Kit ingresso aria esterna

NORDPEIS STOCKHOLM 

Stockholm	                            Stockholm con portalegna laterale
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Stockholm Alto ha la camera di combustione posizionata ad una altezza più elevata rispetto al Modelloo base, offrendo così una visione migliore della fiamma. Nella parte inferiore è provvisto di 
un vano portalegna. E‘ fornito con una protezione antincendio retrostante. L‘inserto con la cornice della porta sono disponibili in cinque finiture.

NORDPEIS STOCKHOLM ALTO 
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Informazioni tecniche: Dimensioni:Distanza di sicurezza:

Dimensioni (A/L/P mm): 1520 / 665 / 400
Inserto: N-20F
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Campo di potenza (kW): 2-10
Potenza termica nominale (kW): 7,4
Superficie riscaldabile (m2): 30-150
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 245

ACCESSORI
Pedana salvapavimento in vetro colore nero.
Kit ingresso aria esterna

NORDPEIS STOCKHOLM ALTO
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NORDPEIS TAIPEI

Scegliete tra alcuni differenti tipologie di marmo e ceramica. Foto: Nordpeis Taipei con rivestimento in ceramica ruggine e pedana salva pavimento in vetro trasparente.
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Informazioni tecniche: Distanza di sicurezza: Dimensioni:

Dimensioni (A/L/P mm): 1640/ 443 / 445
Inserto: X-20F
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Campo di potenza (kW): 2,8-5
Potenza termica nominale (kW): 5
Superficie riscaldabile (m2): 45-60
Posizione uscita fumi: Superiore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 196

NORDPEIS TAIPEI

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro trasparente 
Fronte in marmo o in ceramica
Kit ingresso aria esterna

19

Attrezzi ed utensili necessari

FIG 1a  - Taipei / X-20F=mm
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Attrezzi ed utensili necessari

FIG 1a  - Taipei / X-20F=mm
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=Combustible material / Brennbarem Material / Matières combustibles/ Parete combustibile 
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=Combustible material / Brennbarem Material / Matières combustibles/ Parete combustibile 
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Fronti di marmo:Cemento speciale: Fronti in ceramica:

1) Cemento speciale 2) Colorado White 3) Finitura in marmo Carrara Bianco 4) Finitura in Pietra Ruivina 
sabbiata 5) Finitura in ceramica diamantata nera 6) Finitura in ceramica marrone ruggine 7) Finitura in 
ceramica diamantata argento.

N.B.: Questo è un nuovo modello. 
Noi lavoriamo costantemente ai 

prodotti alcuni particolari possono 
essere cambiati. Verifica nel sito 

nordpeis.it gli ultimi aggiornamenti. 
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ACCUMULAZIONE DEL CALORE - SALZBURG

I caminetti o le stufe ad accumulo di calore si distinguono dalle altre tipologie di fonti 
calore permettendo una immissione di calore per un lungo periodo con un tempo 
limitato di combustione.

La maggior parte delle stufe e caminetti emettono una grande quantità di calore durante 
la fase della combustione con un tempo limitato di raffreddamento. Le stufe Nordpeis 
Modelloi Salzburg, ad accumulo di calore, sfruttano un lungo percorso di uscita fumi 
attraverso il quale acquisiscono il calore e lo accumulano nella struttura stessa.
Il calore del fumo è assorbito grazie al materiale di cui sono costruiti i percorsi fumi 
riducendo la temperatura di uscita fumi a circa 100°C. Una stufa ad accumulo ben 
progettata è molto più efficiente di una stufa o caminetto tradizionale.

Nordpeis offre anche altre stufe e caminetti con possibilità di stoccaggio di calore 
supplementare: Ronda, Ronda 160, Fargo, Panama e Quadro.

NORDPEIS STUFE AD ACCUMULO

Il grafico qui a fianco mostra 
l‘accumulo di calore durante 
un periodo di combustione 
confrontata con i diversi Modelloi 
di stufa Salzburg, per poi rilasciarlo 
per un lungo periodo.
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Trovare il caldo al vostro risveglio

PERIODO DI COMBUSTIONE PERIODO DI RILASCIO CALORE ACCUMULATO

TECNOLOGIA DI COMBUSTIONE NORVEGESE 
MODERNA
La comubustione avviene su “letto di cenere” con 
immissione di aria di combustione dalla parte superiore 
della porta. Una modica quantità di aria viene immessa 
attraverso un piccolo foro del Thermotte® sotto la 
porta, mentre nella parte posteriore della camera di 
combustione sotto il deflettore viene immessa l’aria di 
post combustione per aumentare la resa termica e per 
ridurre al minimo le ceneri e le polveri sottili.

THERMOTTE® 
Questo rivestimento permette di aumentare la 
temperatura di combustione rendendo la fiamma 
più luminosa.

REGISTRO DI TIRAGGIO
Il registro di tiraggio deve essere completamente 
aperto durante i primi 10/15 minuti di accensione per 
permdopoe il riscaldamento della canna fumaria.

REGISTRO FUMI
Il registro dei fumi deve essere completamente 
aperto durante la fase di combustione, dopodichè 
potrà essere chiuso.

POWERSTONE

PowerstoneTM è un prodotto brevettato da Nordpeis. 
Esso accumula il calore per poi rilasciarlo lentamente. 
Tutti i giri fumi interni delle stufe Salzburg sono realizzati 
con questo materiale.

Si tratta di un sistema modulare di facile installazione 
senza l‘uso di collanti.
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NORDPEIS SALZBURG M

Salzburg M è la versione piu’ piccola delle stufe ad accumulo della Nordpeis. Questo Modelloo può essere anche fornito con un elemento addizionale per una versione con maggiore accumulo.
L‘immagine: Nordpeis Salzburg M.
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

NORDPEIS SALZBURG M

Dimensioni (A/L/P mm): 
1485, (+1)1805 / 680 / 480
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Potenza termica nominale (kW): 2,4 - (+1)2,7
Peso (kg): 610 - (+1)717

Accessori
Cornice della porta in vetro nero
Pedana salvapavimento in marmo Ruivina 
sabbiato oppure in vetro nero.
Elemento supplementare per Modelloo versione M + 1
Kit ingresso aria dall’esterno

Cariche di legna

4-5 volte

4-5 volte

Capacità di accumulo termico 

100% dopo 4,90 ore / 50% dopo 14,1 ore / 25% dopo 21,7 ore

100% dopo 5,7 ore / 50% dopo 13 ore / 25% dopo 20,5 ore

Modello

Salzburg M

Salzburg M +1
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NORDPEIS SALZBURG L

Salzburg L è la nuova versione con una quota di calore a convezione. Questa nuova soluzione permette di riscaldare piu’ velocemente delle altre stufe ad accumulo. E’ possibile decidere di 
chiudere il dispositivo di convezione per avere la massima prestazione di accumulo.
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

NORDPEIS SALZBURG L

Dimensioni (A/L/P mm): 
1740, (+1)2140 / 800 / 550
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Potenza termica nominale (kW): 2
Peso (kg): 980 - (+1)1273

Accessori
Cornice della porta in vetro nero
Pedana salvapavimento in marmo Ruivina sabbiato 
oppure in vetro nero.
Elemento supplementare per modello versione L + 1
Kit ingresso aria dall’esterno
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Salzburg L
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30
0

150 150

15
0

NO Skal ildstedet monteres frittstående 
uten varmeskjold i bakkant er minimum 
avstand fra ildstedets bakside til 
brennbart materiale 800mm.

In case that the fireplace is placed 
freestanding without the heat shield in 
the back, the minimum distance behind  
to combustible material is 800mm.

Jos takka asennetaan 
vapaastiseisovaksi ilman taakse 
sijoitettavaa lämpökilpeä, minimi 
suojaetäisyys tulenarkaan materiaaliin 
on 800mm.

FI

GB

20

Cariche di legna

4-5 volte

Capacità di accumulo termico 

100% dopo 4,4* ore / 50% dopo 16,7 ore / 25% dopo 27 ore

Modello

Salzburg L

Co+

Co+
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NORDPEIS SALZBURG XL

Salzburg XL è la versione più grande delle stufe ad accumulo Nordpeis. Questo modello può essere fornito con uno o due elementi di sopralzo per una maggiore capacità di stoccaggio
del calore.
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

NORDPEIS SALZBURG XL

Dimensioni (A/L/P mm): 
1650, (+1)2050, (+2)2450 / 1150 / 600
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 50
Potenza termica nominale (kW): 3,9 /(+1)4,1/ 
(+2)4,3
Peso (kg): 1330, (+1)1672, (+2)2014

Accessori
Cornice della porta in vetro nero
Pedana salvapavimento in marmo Ruivina 
sabbiato oppure in vetro nero.
Elemento supplementare per modello versione 
XL + 1 / XL + 2
Kit ingresso aria dall’esterno

Cariche di legna

4-5 volte

4-5 volte

4-5 volte

Capacità di accumulo termico 

100% dopo 6,7 ore / 50% dopo 10,6 ore / 25% dopo 22,6 ore

100% dopo 6,9 ore / 50% dopo 10,4 ore / 25% dopo 21,7 ore

100% dopo 7 ore / 50% dopo 10,1 ore / 25% dopo 20,8 ore

Modello

Salzburg XL

Salzburg XL +1

Salzburg XL +224 

=mm
FIG 1
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443

574

418

=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/Combustible material/
  Matières combustibles/Brennbarem Material

FIG 2

NO Skal ildstedet monteres frittstående 
uten varmeskjold i bakkant er minimum 
avstand fra ildstedets bakside til 
brennbart materiale 800mm.

In case that the fireplace is placed 
freestanding without the heat shield in 
the back, the minimum distance behind  
to combustible material is 800mm.

Jos takka asennetaan 
vapaastiseisovaksi ilman taakse 
sijoitettavaa lämpökilpeä, minimi 
suojaetäisyys tulenarkaan materiaaliin 
on 800mm.

FI

GB

=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/Combustible material/
  Matières combustibles/Brennbarem Material

FIG 2

NO Skal ildstedet monteres frittstående 
uten varmeskjold i bakkant er minimum 
avstand fra ildstedets bakside til 
brennbart materiale 800mm.

In case that the fireplace is placed 
freestanding without the heat shield in 
the back, the minimum distance behind  
to combustible material is 800mm.

Jos takka asennetaan 
vapaastiseisovaksi ilman taakse 
sijoitettavaa lämpökilpeä, minimi 
suojaetäisyys tulenarkaan materiaaliin 
on 800mm.
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NORDPEIS SALZBURG C

E’ una stufa ad accumulo con vetro ad angolo destro o sinistro che può essere posizionata a parete, ad angolo o in centro stanza. Oltre all’accumulo del calore vi è la possibilità di emissione 
di aria convettiva. Consente un controllo totale del calore nella stanza. Voi potete avere un dolce calore nella stanza o scegliere di chiudere completamente la convezione per avere solo 
irraggiamento nella stanza. Foto: Nordpeis Salzburg C sinistra.
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Informazioni tecniche: Dimensioni:Distanza di sicurezza:

NORDPEIS SALZBURG C

Dimensioni (A/L/P mm): 1770 / 800 / 550
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Potenza termica nominale (kW): 3,6
Peso (kg): ca. 930

Accessori
Fronte in ceramica
Pedana salvapavimento in vetro nero.
Kit ingresso aria dall’esterno

Cariche di legna

4-5 volte

Capacità di accumulo termico 

100% dopo 4,9 ore / 50% dopo 14,1 ore / 25% dopo 21,7 ore

Modello

Salzburg C

1) Ceramica marrone ruggine 2) Ceramica diamantata nera 
3) Ceramica diamantata argento

1)                                         2)                                  3)

Finiture frontali:

Co+

Co+
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Salzburg CFig 2
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NORDPEIS STUFE
Le nostre stufe a legna hanno una lunga tradizione ma 
concepite in modo moderno. Le stufe sono per molti 
associate all’infanzia ed alle case dei nonni.

Potenza del calore, combustione pulita.
Con una rapida combustione ed un’alta efficienza, 
otteniamo un calore potente ed omogeneo che si 
diffonderà rapidamente. Le stufe sono rispondenti alla 
normativa che richiede la combustione pulita.

Uno spazio confortevole.
Una stufa a legna occupa un piccolo spazio ed è facile da 
posizionare in casa. Abbiamo un’ampia varietà di modelli 
potete scegliere tra modelli ad angolo, a libera installazione 
o a parete. E’ possibile avere stufe con o senza vetri laterali. 

Visitate il sito nordpeis.it per 
visionare ulteriori immagini da cui trarre ispirazione
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NORDPEIS UNO
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Informazioni tecniche:

Spiegazione dei simboli pagina 8.

Nordpeis Uno 1 Nordpeis Uno 2 Nordpeis Uno 4 Nordpeis Uno 4
con piedini in
acciaio spazzolato

Nordpeis Uno 4
con piedini in
legno di rovere

Nordpeis Uno 4
con piedini in
acciaio nero

NORDPEIS UNO

Dimensioni (A/L/P mm):
Uno 1: 1006 / 436 / 364
Uno 2: 995 / 420 / 348
Uno 4: 907 / 420 / 348
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Campo di potenza (kW): 3-6
Potenza termica nominale (kW): 4
Rendimento %: 81,8

Temperatura media uscita fumi °C: 262
Tiraggio (Pa): 12 - 25
Superficie riscaldabile (m2): 40-90
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore.
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 
Uno 1: 84
Uno 2: 92
Uno 4: 88

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro nero o trasparente
Cassetta raccogli cenere estraibile
Piedini in metallo verniciato nero, acciaio spazzolato o in legno (Duo 4)
Kit ingresso aria esterna
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NORDPEIS UNO
Distanza di sicurezza: Dimensioni:
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NORDPEIS UNO
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NORDPEIS DUO
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Informazioni tecniche:

Spiegazione dei simboli pagina 8.

Accessori
Pedana salvapavimento in vetro trasparente o nero
Kit ingresso aria esterna

Dimensioni (A/L/P mm): 
Duo 5: 1260 / 470 / 365
Duo 6: 1275 / 475 / 365
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Campo di potenza (kW): 3-8
Potenza termica nominale (kW): 5
Rendimento %: Duo 5: 80,4 / Duo 6: 80,5 

Temperatura media uscita fumi °C: 271
Tiraggio (Pa): 12 - 25 
Superficie riscaldabile (m2): 45-120
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore.
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 
Duo 5: 112
Duo 6: 150

Nordpeis Duo 5 Nordpeis Duo 6

NORDPEIS DUO
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NORDPEIS DUO
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  Matières combustibles/Brennbarem Material
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Duo 5 Duo 6

NORDPEIS DUO
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NORDPEIS QUADRO
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Informazioni tecniche:

Spiegazione dei simboli pagina 8.

NORDPEIS QUADRO

Nordpeis Quadro 1 Nordpeis Quadro 2Nordpeis Quadro 1 
con sopralzo superiore

Nordpeis Quadro 2 
con sopralzo superiore

Nordpeis Quadro 3 Nordpeis Quadro 3 
con sopralzo superiore

Accessori
Elemento di sopralzo disponibile anche nella versione con accumulatore 
di calore in PowerstoneTM (kg 14)
Pedana salvapavimento in vetro trasparente o nero
Cassetta raccogli cenere
Kit ingresso aria esterna

Dimensioni (A/L/P mm): 
Quadro 1: 1205 / 620 / 440
Quadro 2: 1205 / 387 / 387
Quadro 3: 1337 / 387 / 387
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Campo di potenza (kW): 3-8
Potenza termica nominale (kW): 6,2
Rendimento %: 80,4

Temperatura media uscita fumi °C: 277
Tiraggio (Pa): 12 - 25
Superficie riscaldabile (m2): 45-120
Posizione uscita fumi: Superiore, posteriore e laterale
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg):
Quadro 1: 104
Quadro 2: 113
Quadro 3: 118

Co+

Co+
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NORDPEIS QUADRO
Distanza di sicurezza: Dimensioni:
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Quadro 1 = mm
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FIG 1 = mm
=Brannmur/Brandmur/Palomuuri/Firewall
=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/Combustible material
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NORDPEIS QUADRO

28 

Quadro 2= mm
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Quadro 2= mm

 543 

 4
74

 
 7

32
 

 1
20

6 

 1
04

5 

 440 

 
98

 

 1
13

 

 
15

0 

 38
7 

 107 

 15
0 

 38
7  387  15

0  150 

29

 543 

 6
05

 
 7

32
 

 1
33

7 

 1
17

4 

 440 

 
98

 

 
15

0 

 1
10

 
 38

7 
 107 

 15
0 

 38
7  387  15

0  150 

Quadro 3= mm

29

 543 

 6
05

 
 7

32
 

 1
33

7 

 1
17

4 

 440 

 
98

 

 
15

0 

 1
10

 

 38
7 

 107 

 15
0 

 38
7  387  15

0  150 

Quadro 3= mm

Quadro 2 Quadro 3



84

NORDPEIS SMARTY
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Informazioni tecniche:

Spiegazione dei simboli pagina 8.

NORDPEIS SMARTY

Nordpeis Smarty Classic Nordpeis Smarty One Nordpeis Smarty Stone Nordpeis Smarty Rails 115 Nordpeis Smarty Rails 190

Accessori
Piano in ghisa scaldavivande solo per la versione uscita fumi posteriore
Vassoio inferiore in acciaio (solo per la versione Smarty Rail 115/190)
Set di griglie orizzontali e verticali (solo per la versione Smarty Rail 190)
Kit ingresso aria esterna

Dimensioni (A/L/P mm): 
Smarty Classic: 910 / 460 / 415
Smarty One: 955-1060 / 460 / 415
Smarty Stone: 960 / 490 / 415
Smarty Rails 115: 1150 / 470 / 620
Smarty Rails 190: 1900 / 470 / 735
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Rendimento %: 81,2

Temperatura media uscita fumi °C: 306
Tiraggio (Pa): 12 - 25
Campo di potenza (kW): 3-8
Potenza termica nominale (kW): 5
Superficie riscaldabile (m2): 45-120
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore.
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso: Classic: 157,8, One: 153, 
Stone: 172, Rails 115: 136, Rails 190: 141
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NORDPEIS SMARTY
Distanza di sicurezza: Dimensioni:
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Smarty Classic = mm

Smarty Stone = mm

Smarty One leg = mm
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NORDPEIS SMARTY

33

Smarty Classic = mm

Smarty Stone = mm

Smarty One leg = mm
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Smarty Classic = mm

Smarty Stone = mm

Smarty One leg = mm
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Smarty Classic = mm

Smarty Stone = mm

Smarty One leg = mm
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Smarty Classic = mm

Smarty Stone = mm

Smarty One leg = mm
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NORDPEIS BERGEN
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

NORDPEIS BERGEN

Accessori
Kit ingresso aria esterna

Dimensioni (A/L/P mm): 655 / 545 / 396
Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 30
Campo di potenza (kW): 3-7
Potenza termica nominale (kW): 5
Rendimento %: 84,8
Temperatura media uscita fumi °C: 239
Tiraggio (Pa): 12 - 25
Superficie riscaldabile (m2): 40-110
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Peso (kg): 110

*Górny elektryczny wentylator kominowy
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NORDPEIS INSERTI
L’inserto dei caminetti è una camera di combustione, viene utilizzato sia 
con una struttura di rivestimento esterno prefabbricata sia per essere 
rivestito a vostro piacimento. 

Soluzioni per caminetti a vostro piacimento.
Gli inserti per caminetti sono disponibili in vari colori e forme potrete 
personalizzarli in modo da renderli un tutt’uno con lo stile del vostro 
arredamento. L’inserto può per esempio suddividere in due zone la 
stanza così potrete vedere il fuoco da entrambi i lati. 

La visione del fuoco.
L’elevata temperatura in camera di combustione permette di ottenere la 
pulizia del vetro e della camera di combustione. Grazie agli alti standard 
tecnologici di progettazione ed al buon isolamento dell’inserto abbiamo 
ottenuto un’ottima combustione della legna. 

Tipologia degli inserti:
N-serie
Piccoli inserti. Scegliete tra le differenti cornici delle porte.

X-serie
Inserti dal design particolare con sottili ed eleganti cornici delle porte.
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

Colore delle porte e delle cornici.

Nero

Bianco
(telaio stretto)

Antracite

Exlusive 
nero

Cromato Cromato 
satinato

Exlusive 
bianco

NORDPEIS INSERTO N-20F

Bilanciamento dell’aria per mantenere il vetro
pulito
Combustione pulita
Possibilità di ingresso aria esterna

33

N-20F = mm
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Exclusive blanco

Nero

Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Peso: 86
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Posizione uscita fumi: Superiore
Campo di potenza (kW): 2-10
Potenza termica nominale (kW): 7,4
Rendimento %: 81,9
Superficie riscaldabile (m2): 30-150
Temperatura media uscita fumi 0C: 261

SUPERFICIE MINIMA DI APERTURA DELL’ARIA 
DI CONVEZIONE (CM2)
Aria di entrata sotto il focolare(cm2): 300
Aria di uscita sopra il focolare (cm2): 450

Accessori
Kit ingresso aria esterna
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Dimensioni:Informazioni tecniche:

Spiegazione dei simboli pagina 8.

Colore delle porte e delle cornici.

Exlusive 
nero

Exlusive 
bianco

Informazioni tecniche:

NORDPEIS INSERTO N-20T

Accessori
Kit ingresso aria esterna

Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Peso: *
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Posizione uscita fumi: *
Campo di potenza (kW): *
Potenza termica nominale (kW): *
Rendimento %: *
Superficie riscaldabile (m2): *
Temperatura media uscita fumi 0C: *

SUPERFICIE MINIMA DI APERTURA DELL’ARIA 
DI CONVEZIONE (CM2)
Aria di entrata sotto il focolare(cm2): *
Aria di uscita sopra il focolare (cm2): *

Exclusive blanco

Exclusive Nero

N-20T è una scommessa con le vostre 
opinioni. Ha la doppia porta con la maniglia 
su entrambi i lati.

Bilanciamento dell’aria per mantenere il vetro
pulito
Combustione pulita
Possibilità di ingresso aria esterna

Nuovo 
modello!
Verifica nel sito 
nordpeis.it gli ultimi 
aggiornamenti. 

N.B.: Questo è un nuovo modello. 
Noi lavoriamo costantemente ai prodotti alcuni 

particolari possono essere cambiati. Verifica nel sito 
nordpeis.it gli ultimi aggiornamenti. 
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Informazioni tecniche: Dimensioni:

Colore delle porte e delle cornici.

Exlusive 
nero

Exlusive 
bianco

NORDPEIS INSERTO N-20U

Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40 
Peso: *
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Posizione uscita fumi: *
Campo di potenza (kW): *
Potenza termica nominale (kW): *
Rendimento %: *
Superficie riscaldabile (m2): *
Temperatura media uscita fumi 0C: *

SUPERFICIE MINIMA DI APERTURA DELL’ARIA DI 
CONVEZIONE (CM2)
Aria di entrata sotto il focolare(cm2): *
Aria di uscita sopra il focolare (cm2): *

Accessori
Kit ingresso aria esterna

N-20U ha il vetro su tre lati consentendovi 
una visione unica della fiamma.

Bilanciamento dell’aria per mantenere il vetro
pulito
Combustione pulita
Possibilità di ingresso aria esterna

Exclusive blanco

Exclusive Nero

Nuovo 
modello!
Verifica nel sito 
nordpeis.it gli ultimi 
aggiornamenti. 

N.B.: Questo è un nuovo modello. 
Noi lavoriamo costantemente ai prodotti alcuni particolari possono essere 

cambiati. Verifica nel sito nordpeis.it gli ultimi aggiornamenti. 
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Distanza di sicurezza: Dimensioni:Informazioni tecniche:

Spiegazione dei simboli pagina 8.

Nero Antracite Cromato Cromato 
satinato

Colore delle porte e delle cornici.

Informazioni tecniche:

NORDPEIS INSERTO N-21
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<COMPANY NAME>

SCALE:1:2

SIZE DWG.  NO.

A
REV.

MATERIAL

FINISH

--

--

DO  NOT  SCALE  DRAWINGAPPLICATION

USED ONNEXT ASSY

DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES:
FRACTIONAL
ANGULAR: MACH      BEND 
TWO PLACE DECIMAL    
THREE PLACE DECIMAL  

NAME DATE

DRAWN

CHECKED

ENG APPR.

MFG APPR.

Q.A.

SHEET 1 OF 1WEIGHT:

COMMENTS:

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
<INSERT COMPANY NAME HERE>.  ANY 
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
<INSERT COMPANY NAME HERE> IS 
PROHIBITED.

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
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Accessori
Kit ingresso aria esterna

Bilanciamento dell’aria per mantenere il vetro
pulito
Combustione pulita
Possibilità di ingresso aria esterna

Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 35
Peso: 78
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Posizione uscita fumi: Superiore, posteriore e 
laterale
Campo di potenza (kW): 2-10
Potenza termica nominale (kW): 6
Rendimento %: 79,2
Superficie riscaldabile (m2): 30-150
Temperatura media uscita fumi 0C: 297

SUPERFICIE MINIMA DI APERTURA DELL’ARIA 
DI CONVEZIONE (CM2)
Aria di entrata sotto il focolare(cm2): 280
Aria di uscita sopra il focolare (cm2): 480
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

Nero Antracite Cromato Cromato 
satinato

Colore delle porte e delle cornici.

NORDPEIS INSERTO N-24

35

N-24 = mm

11
8

284

538

3651
2

548

31
0

69
5

97
0

85
3

< 
33

0 > 
21

0

51
0

Ø136

Ø148

35

36

FIG 1 = mm

>1
00

0

>600

>3
00

>20

>20

>20

>20

>1
25

0

>8
00

>800

=Brannmur/Brandmur/Turvaetäisyydet/Firewall
=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Palavasta materiaalista/Combustible material

36

FIG 1 = mm

>1
00

0

>600

>3
00

>20

>20

>20

>20

>1
25

0

>8
00

>800

=Brannmur/Brandmur/Turvaetäisyydet/Firewall
=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Palavasta materiaalista/Combustible material

36

FIG 1 = mm

>1
00

0

>600

>3
00

>20

>20

>20

>20

>1
25

0

>8
00

>800

=Brannmur/Brandmur/Turvaetäisyydet/Firewall
=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Palavasta materiaalista/Combustible material

Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Peso: 120
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Posizione uscita fumi: Superiore, posteriore e 
laterale
Campo di potenza (kW): 3-12
Potenza termica nominale (kW): 7
Rendimento %: 79,6
Superficie riscaldabile (m2): 45-180
Temperatura media uscita fumi 0C: 287

SUPERFICIE MINIMA DI APERTURA DELL’ARIA 
DI CONVEZIONE (CM2)
Aria di entrata sotto il focolare(cm2): 280
Aria di uscita sopra il focolare (cm2): 480

Accessori
Kit ingresso aria esterna

Bilanciamento dell‘aria per mantenere il vetro 
pulito
Combustione pulita
Possibilità di ingresso aria esterna
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Distanza di sicurezza: Dimensioni:Informazioni tecniche:

Spiegazione dei simboli pagina 8.

Nero Antracite Cromato Cromato 
satinato

Colore delle porte e delle cornici.

NORDPEIS INSERTO N-23G
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N23-G è un inserto bifacciale. Entrambe le 
porte sono apribili: una dotata di maniglia e 
la seconda apribile con chiave a mano fredda 
o acquistando una seconda maniglia.

Bilanciamento dell‘aria per mantenere il vetro 
pulito
Combustione pulita
Possibilità di ingresso aria esterna.

Accessori
Maniglia supplementare
Kit ingresso aria esterna

Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Peso: 122
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Posizione uscita fumi: Superiore e laterale
Campo di potenza (kW): 4-10
Potenza termica nominale (kW): 7
Rendimento %: 79,5
Superficie riscaldabile (m2): 65-150
Temperatura media uscita fumi 0C: 323

SUPERFICIE MINIMA DI APERTURA DELL’ARIA 
DI CONVEZIONE (CM2)
Aria di entrata sotto il focolare(cm2): 280
Aria di uscita sopra il focolare (cm2): 480
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

Nero Antracite Cromato Cromato 
satinato

Colore delle porte e delle cornici.

NORDPEIS INSERTO N-36A
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Accessori
Kit ingresso aria esterna

Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Peso: 115
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Posizione uscita fumi: Superiore, posteriore e 
laterale.
Campo di potenza (kW): 4,5-10
Potenza termica nominale (kW): 7 
Rendimento %: 78
Superficie riscaldabile (m2): 50-150
Temperatura media uscita fumi 0C: 286

SUPERFICIE MINIMA DI APERTURA DELL’ARIA DI 
CONVEZIONE (CM2)
Aria di entrata sotto il focolare(cm2): 400
Aria di uscita sopra il focolare (cm2): 475

N36-A è un inserto con vetro unico angolare. 
La grande porta angolare consente di godere 
della visione della fiamma da ogni parte della 
stanza.
Bilanciamento dell’aria per mantenere il vetro 
pulito
Combustione pulita
Possibilità di ingresso aria esterna
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Distanza di sicurezza: Dimensioni:Informazioni tecniche:

Spiegazione dei simboli pagina 8.

Exlusive nero

Colore delle porte e delle cornici.

NORDPEIS INSERTO X-20F
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IN-0X20F-010 X20F - Insert

WEIGHT: 93.98 (kg) MATERIAL: 

A4
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Description: 
A - Upper air connector (optional) 
B - Lower air connector
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Description: 
A - Upper air connector (optional) 
B - Lower air connector

A

B

B

X-20F=mm
AIR
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Description: 
A - Upper air connector (optional) 
B - Lower air connector
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X-20F=mm
AIR
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X-20F è un inserto rivoluzionario nel quale 
la legna viene posizionata in verticale 
ottenendo così una visione della
fiamma originale. La camera di combustione 
è posta al disotto della porta vetrata.
E’ di ridotte dimensioni così da poter essere 
posizionato anche in spazi limitati.
Bilanciamento dell’aria per mantenere il vetro 
pulito

Accessori
Kit ingresso aria esterna

Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 40
Peso: 92
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore
Campo di potenza (kW): 2,5-5
Potenza termica nominale (kW): 5
Rendimento %: 82
Superficie riscaldabile (m2): 45-60
Temperatura media uscita fumi 0C: 255

SUPERFICIE MINIMA DI APERTURA DELL’ARIA 
DI CONVEZIONE (CM2)
Aria di entrata sotto il focolare(cm2): 300
Aria di uscita sopra il focolare (cm2): 350
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Distanza di sicurezza:Informazioni tecniche: Dimensioni:

Colore delle porte e delle cornici.
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X-25F è un inserto che si caratterizza per 
la particolarità della porta che si sviluppa 
in orizzontale. Il legno è posto nella camera 
di combustione che si trova al disotto della 
porta ottenendo così la visione delle sole
fiamme.
Bilanciamento dell’aria per mantenere il vetro 
pulito.
Combustione pulita.
Possibilità di ingresso aria esterna.

Accessori
Kit ingresso aria esterna

Possibilità di collegamento aria esterna: Si
Lunghezza tronchetti di legna (cm): 50
Peso: 96
Diametro uscita fumi Ø (mm): 150
Posizione uscita fumi: Superiore e posteriore.
Campo di potenza (kW): 3,2-6,1
Potenza termica nominale (kW): 6,6
Rendimento %: 81,4
Superficie riscaldabile (m2): 40-90
Temperatura media uscita fumi 0C: 243

SUPERFICIE MINIMA DI APERTURA DELL’ARIA 
DI CONVEZIONE (CM2)
Aria di entrata sotto il focolare(cm2): 300
Aria di uscita sopra il focolare (cm2): 450
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NORDPEIS ALTRI PRODOTTI

A 1280 / L 480 /P 390 mm

CAUTO 

Cauto è un portalegna indipendente realizzato in calcestruzzo 
con superficie da tinteggiare secondo i vostri gusti. Rappresenta 
un‘ottima alternativa ai cesti portalegna.
Con CAUTO la legna diviene un elemento di arredo donando la 
sensazione di avere la natura dentro casa.

Peso (kg): 93
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Assemblaggio di un caminetto in più pezzi.

Vi illustriamo qui di seguito le fasi di montaggio di un caminetto.

E’ importante leggere attentamente le istruzioni di montaggio presenti nella fornitura.

Noi vi consigliamo di posizionare i singoli pezzi a secco per verificare eventuali 
imperfezioni della muratura di appoggio e/o del pavimento e di conseguenza la 
corrispondenza alla uscita fumi. 

Attenzione: gli elementi della struttura del caminetto sono forniti privi di tinteggiatura

1. Una piastra salva pavimento dovrà essere posizionata davanti al caminetto in caso di 
pavimento combustibile. Rispettare le distanza di sicurezza minima di cm 50 davanti e 
cm 30 lungo i lati.

2. Rispettare fedelmente le istruzioni e le sequenze di montaggio. Utilizzare una livella 
a bolla per assicurarsi il corretto montaggio della struttura. I singoli componenti del 

caminetto sono assemblati tra di loro con silicone acrilico o adesivi. Utilizzate una 
corretta quantità di colla.

3. Le piccole imperfezioni possono essere riparate con la colla in polvere fornita. Potete 
riempire le fessure tra i vari elementi con silicone acrilico e tinteggiarle  con pittura 
resistente al calore. Utilizzate la colla acrilica per il collegamento tra il caminetto ed il 
muro retrostante. Iniettate il silicone acrilico nelle fessure e con un dito bagnato con 
acqua e sapone rifinite il tutto.

4. La struttura del caminetto può essere tinteggiata dopo 24 ore dall’assemblaggio. Tutte 
le superfici che sono state riparate dovranno essere prima lisciate con carta abrasiva. 
Utilizzate delle pitture a lattice o acriliche. Non appena la pittura sarà asciutta completate 
il montaggio con le griglie, gli accessori e il gioco è fatto!

ASSEMBLAGGIO SEMPLICE CON NORDPEIS
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INFORMAZIONI UTILI
ESIGENZE DI RISCALDAMENTO
In corrispondenza di ogni prodotto sono 
indicate delle superfici da un minimo 
ad un massimo di riscaldamento. E’ 
importante sottolineare che le esigenze di 
riscaldamento possono variare in funzione 
di parecchi fattori. Grazie alle nuove 
tecniche costruttive delle case a volte un 
caminetto o una stufa dovranno essere 
sottodimensionati, mentre in altre tipologie 
di abitazioni sarà necessario aumentare la 
potenza calorica del caminetto/stufa.

La potenza termica espressa nei dati del 
catalogo è quella derivante dalle prove 
certificate in condizioni ottimali, ma la 
potenza termica effettiva derivante da 
carichi manuali è di difficile individuazione 
e dipende solo dall’operatore e dalla 
qualità della legna.

La potenza termica e le superfici di 
riscaldamento sono dati indicativi.

CONDOTTO FUMARIO
Il buon funzionamento di un caminetto/
stufa dipende dal tiraggio della canna 
fumaria. E’ necessario realizzare o 
verificare la canna fumaria esistente 
che deve essere rispondente ai requisiti 
normativi previsti dalle leggi attualmente in 
vigore. In linea di massima la canna fumaria 
dovrà avere un’altezza minima di mt 4-5; 
è comunque necessario consultare uno 
specialista del settore (fumista abilitato) 
che dovrà verificare e certificare lo stato 
del condotto fumi esistente (o la nuova 
realizzazione della canna fumaria) prima del 
collegamento del nuovo caminetto/stufa.

PIANO DI APPOGGIO 

La maggior parte dei prodotti Nordpeis 
possono essere posizionati su solai senza 
alcuna verifica statica. Per i modelli 
particolarmente pesanti (ad esempio i 
modelli Salzburg) sarà necessario valutare 
di volta in volta la fattibilità con un 
professionista del settore.

ARIA DI COMBUSTIONE	

La norma tecnica del settore prevede che 
nell’ambiente o in uno attiguo a quello 
dell’installazione sia presente una presa 
d’aria di adeguata sezione. E’ consigliato 
comunque collegare direttamente 
dall’esterno la presa d’aria agli inserti/
stufe, mentre nelle abitazioni provviste di 
VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) 
questo collegamento è obbligatorio. La 
maggior parte dei prodotti Nordpeis è 
predisposta per tale collegamento.

CONDOTTA ARIA ESTERNA
L’installazione del condotto di presa 
dell’aria esterna puo’ essere realizzato 
praticando un foro nella parete esterna 
retrostante l’inserto/stufa o tramite 
una tubazione isolata da realizzarsi 
a pavimento in fase di edificazione 
dell’immobile.

UTILIZZO DI UN CAMINETTO/STUFA 
Se voi possedete una vecchia stufa/
caminetto sarà necessario modificare 
le vostre abitudini di conduzione dello 
stesso. I nuovi prodotti con grandi parti 
vetrate richiedono una combustione ad 
elevata temperatura al fine di ottenere una 
maggiore efficienza.

VETRO E CAMERA DI COMBUSTIONE
Tutti i prodotti Nordpeis sono predisposti 
per il bilanciamento dell’aria di 
combustione che permette di mantenere 
pulito il vetro e la camera di combustione. 
Questa funzione è ridotta se si rallenta 
l’immissione dell’aria di combustione. 
Certe essenze di legno come il pino 
contengono molta resina andando ad 
aumentare la produzione di fuliggine. I 
depositi di fuliggine sul vetro e sulle pareti 
della camera di combustione realizzata 
in Thermotte® sono eliminati quando la 
combustione è quella ottimale

PIASTRA SALVAPAVIMENTO
In presenza di una pavimentazione in 
materiale combustibile è obbligatorio 
utilizzare una protezione in materiale 
incombustibile da posizionare davanti la 
stufa/caminetto. I prodotti Nordpeis sono 
certificati come prodotti da utilizzarsi a 
focolare chiuso pertanto è sufficiente avere 
una protezione a pavimento di almeno cm 
30 di larghezza.

PROTEZIONE SOTTO IL CAMINETTO
Le pavimentazioni in legno o altri materiali 
combustibili al di sotto del caminetto 
dovranno essere necessariamente isolati 
con materiale incombustibile. I pavimenti 
realizzati in moquette, sughero, feltro 
etc dovranno essere rimossi prima della 
posa del caminetto. La maggior parte dei 
prodotti Nordpeis sono forniti di serie già 
con base di appoggio in calcestruzzo e non 
richiedono accorgimenti supplementari.  
Una piastra di acciaio può essere inserite 
sotto la base del caminetto/stufa se non 
sono dotati di base in calcestruzzo.

NOTA BENE:
Il rivestimento dei caminetti è 
consegnato privo di tinteggiatura/Noi 
vi preghiamo di notare che le pietre 
naturali dei prodotti presentati potranno 
subire delle variazioni rispetto a quelle 
consegnate in quanto prodotti naturali. 
Nordpeis apporta continuamente 
migliorie tecniche ai prodotti e si riserva 
il diritto di modificare senza alcun 
preavviso le caratteristiche degli stessi 
in qualsiasi momento. Nordpeis non 
si assume responsabilità per eventuali 
errori di stampa.
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